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2.2.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Komory drenaZowe — tunele rozsgczajgce Ekobudex

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem odwodnienia terenu za pomoca
komor drenazowych — tuneli rozsaczajacych.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.3.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem komér drenazowych (tuneli rozsaczajacych) SC/MC.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z polskimi normami i definicjami
podanymi w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Komory drenazowe - komory Ilub system komér drenazowych stuzy
do odprowadzania matych i duzych ilosci wdd opadowych do gruntu.
W zaleznosci od potrzeb, komory umozliwiaja rowniez przetrzymywanie wod
deszczowych przez okreslony czas przed zrzutem do kanalizacji burzowe;j.

Geowtdknina — materiat nietkany, wykonany z wiokien syntetycznych, ktérych
spdjnos¢ jest zapewniona przez igtowanie lub inne procesy tgczenia (np. dodatki
chemiczne, pofaczenie termiczne) i ktory zostaje maszynowo uformowany w postaci
maty.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdblne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacja projektowsa specyfikacja techniczna i poleceniami Inzyniera.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2. Stosowaé¢ nalezy wyroby budowlane
wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych.

Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu komory drenazowej sa:

A) Komory drenazowe SC-310, SC-740, MC-3500 i MC-4500
Materiat: polipropylen

Wymiary (dt./szer./wys.) [m]:
« 2,30/0,86/0,41 (SC-310)

» 2,30/1,30/0,76 (SC-740)

* 2,30/1,96/1,14 (MC-3500)

* 1,32/2,54/1,51 (MC-4500)
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Pojemnosci [l]:

» 900-1200 (SC-310)

» 2120-2600 (SC-740)

* 5010-5430 (MC-3500)
* 4600-4910 (MC-4500)

B) Geowloknina (wg wytycznych Ekobudex):

— wytrzymatos¢ na rozcigganie minimum (MD / CMD) 10/10 [kKN/m],
— wodoprzepuszczalnos¢ w kierunku prostopadtym do powierzchni min 105 [I/m2s].

C) Kruszywo na warstwe filtracyjng przy montazu komér drenazowych:
— kruszywo famane zwykle: tluczen, wg PN-B-11112;1996,
— kruszywa naturalne: zwir, wg PN-B-11111;1996.

SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzet do wykonania komor drenazowych

Komory drenazowe moga by¢ wykonane czesciowo recznie i czgsciowo mechanicznie.
Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujacym, sprawnym technicznie, sprzetem
dowolnego typu, pod warunkiem zaakceptowania go przez Inzyniera:

a) koparka do mechanicznego wykonania wykopu,

b) koparko-spycharka,

c) walcem wibracyjnym,

d) ptytowej zageszczarki wibracyjnej,

e) przewoznego zbiornika na wode,

f) recznego sprz¢tu pomocniczego, jak np. ubijaki reczne,

h) innym sprzetem do transportu komaor i materiatow filtracyjnych, itp.

TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogoine” pkt 4.

Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport geosyntetykow
Geowldkniny i geomembrany nalezy transportowaé w sposéb zabezpieczajacy przed
technicznymi uszkodzeniami, wg zalecen Producenta.

Transport komdr drenazowych
Komory drenazowe nalezy transportowac w sposob zabezpieczajacy przed technicznymi
uszkodzeniami, wg zalecen Producenta.



5. WYKONANIE ROBOT
51. Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogo6lIne wymagania wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2.  Wykonanie systemu komdr drenazowych

Metoda wykonania wykopu pod komory drenazowe (r¢czna lub mechaniczna) powinna
by¢ dostosowana do giebokosci wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzetu
mechanicznego. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows
lub wskazaniami Inzyniera. Wydobyty grunt powinien by¢ skiadowany z jednej strony wykopu
z pozostawieniem wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej | m, liczac od krawedzi
wykopu — dla komunikacji; kat nachylenia skarpy odkladu wydobytego gruntu nie powinien
by¢ wigkszy od kata jego stoku naturalnego.

Wykop nalezy poszerzy¢ o 30 cm w kazdym kierunku od wymiaréw systemu
drenazowego. Podstawa fozyska powinna by¢ zagegszczona do min. 95% gestosci standardowej
Proctora. Nietkany materiat filtracyjny (geowtdknina wg zalecen ST) nalezy ulozy¢ z
zaktadem na dnie i brzegach wykopu oraz na warstwie wierzchniej tlucznia.

Na calej powierzchni dna tozyska nalezy umiesci¢ warstwe obsypki z tlucznia famanego
0 uziarnieniu 30-50 (31-63) mm. Obsypke z tlucznia nalezy zagescic uzywajac minimum
dwbéch przejs¢ walca wibracyjnego przy statej sile dynamicznej. Nie wolno przechodzi¢ do
nastepnego etapu zanim powierzchnia tiucznia nie bedzie ptaska i rowna.

Po zapoznaniu si¢ z projektem nalezy wycig¢ w pokrywie otwor umozliwiajacy
zamocowanie rury doptywowej lub odptywowej. Pokrywy montujemy na zaktadke.

Pierwsza ukladana komora powinna posiada¢ pokrywe zamontowana w przedniej czesci.
Dwie sasiednie komory powinny by¢ potaczone na zaktadke. W podobny sposéb nalezy
taczy¢ kolejne komory. Na koncu ostatniej komory nalezy zalozy¢ pokrywe.
W opisany wyzej sposob instalowane sg kolejne ciaggi komér. Osadniki powinny by¢ wykonane
zgodnie z projektem. Nalezy zamontowaé rur¢ dystrybucyjna doprowadzong ze zbiornika
wyréwnawczego, osadnika lub separatora (zgodnie z wymaganiami projektowymi). Nalezy
zamontowa¢ przewody doptywowe i odptywowe.

Obsypka z tlucznia ptukanego o uziarnieniu 30-50 (31-63) mm nalezy zasypac
przestrzenie pomiedzy komorami oraz nad nimi, do wysokosci minimum 15 cm powyzej
komory. Uwaga: Do obsypywania zalecana jest koparka. Materiat zasypujacy na komorach
mozna rozprowadza¢ matg spycharka. Obsypka musi by¢ rozprowadzana wzdiz komor.
Dopuszczalne obciazenie spycharka nie moze przekracza¢ 500 kg/n.

Obsypke nalezy zagesci¢ przy uzyciu przesuwanej recznie zageszczarki wibracyjnej lub
walca wibracyjnego o sile dynamicznej nie przekraczajacej 4500 kg. Obsypke nalezy przykryé
materiatem filtracyjnym. Jezeli przy przykrywaniu systemu dwie rolki materialu naktadaja sie
na siebie, to zaktadka musi wynosi¢ przynajmniej 40 cm. Nad materiatem filtracyjnym nalezy
wykona¢ zasypke grubosci min. 30 cm. Zasypka nie powinna zawiera¢ duzych kamieni, czesci
organicznych, korzeni. Zasypke zageszczamy co 15 cm. Zageszczona, dobrze dobrana zasypka
zawiera max 10% rownomiernie roziozonych drobinek (mut, piasek, zwir). Zageszczenie
min. 95% wg standardowej normy Proctora. Zasypka stanowi podbudowe dla nawierzchni.
Po wykonaniu zasypki mozna rozpocza¢ wykonywanie warstwy nawierzchni nad zasypka.
Uwaga: Przez caly okres montazu fozysko musi by¢ oznakowane dla ochrony przed ruchem
pojazddw.



6. Kontrola wstepna przed wykonaniem komor drenazowych
Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw

przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji.

Komory drenazowe powinny posiada¢ swiadectwo jakosci (deklaracja zgodnosci z AT),
wydane przez Ekobudex, wedtug zasad ustalonych w BN-86/8971-08.

Materiat filtracyjny (ttuczen, zwir i piasek) powinien by¢ zbadany w zakresie:
- skfadu ziarnowego, wg PN-B-06714-15,
- zawartosci zwigzkdw siarki, wg PN-B-06714-28,
- wskaznika wodoprzepuszczalnosci piaskdow, wg PN-B-04492.

6.1. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania nalezy zbadac:
a) zgodnos¢ wykonania montazu komor drenazowych z dokumentacja projektowa,
b) prawidtowos¢ utozenia warstw filtracyjnych — zgodnie z p. 5.2,
C) poprawnos¢ zasypki wykopu wokdt obiektow — zgodnie z p. 5.2,
d) chtonnos¢ warstwy przepuszczalnej w dnie wykopu (wizualnie),
f) zabezpieczenie studni przed doptywem wod z otaczajacego terenu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne
pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostkag obmiarowa komory drenazowej jest — szt. (sztuka) okreslonego wymiaru.
Obmiar polega na okresleniu liczby sztuk catkowicie wykonanych komor drenazowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1  Ogolne zasady odbioru robét
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania
0go6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST
I wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dla komor drenazowych
podlegaja:
— wykonany wykop,
— ustawione komory drenazowe,
— zasypane komory drenazowe kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego.
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10.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogoine”
pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | szt. komory drenazowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wykonanie wykopu,

zakup i dostarczenie materialow na miejsce wbhudowania,

ulozenie komoér,

podsypka i obsypka filtracyjna warstwami materiatu filtracyjnego z kruszywa, zgodnie
z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczna,

ulozenie geowtokniny,

ulozenie geosiatki,

wykonanie kanatdw odprowadzajacych wode,

zasypka wykopu,

rozplantowanie gruntu z wykopu wzdtuz krawedzi albo odwiezienie gruntu na odkiad
wraz z rozplanowaniem,

wykonanie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

PRZEPISY ZWI4ZANE

1

2.

3.

© ~No gk

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.
Podzial, nazwy i okreslenia
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat
i opis gruntow
PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania wiasnosci fizycznych.
Oznaczanie wskaznika wodoprzepuszczalnosci
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
Ustawa z dnia 16-04-2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881).
Przepisy wymienione w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, p. 10.



