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ZIARNISTE, DOBRZE PRZESORTOWANE
MIESZANINY GRUNTU/KRUSZYWA,
ZAGESZCZONE DO UZYSKANIA 95%

GESTOSCI WG NORMY PROCTORA ~

GEOWLOKNINA —_ |

KOMORA MC-3500
MC-4500 ~

TLUCZEN PLUKANY $ $

O UZIARNIENIU 31 - 63 mm ~

GEOWLOKNINA ~

TR,

KOMORA DRENAZOWA MC - 3500/MC-4500

WENTYLACJA KOMORY
QEZ ZACHOVANIA SKALD

RURA 110 mm
NASUWKA
KANALIZACYJNA 110 mm
RURA 110 mm

WYCIETY OTWOR

@

INFORMACJA EKOBUDEX
(058) 554-85-66/65

ZIARNISTE, DOBRZE PRZESORTOWANE
MIESZANINY GRUNTU/KRUSZYWA,
ZAGESZCZONE DO UZYSKANIA 95%

GESTOSCI WG NORMY PROCTORA ~

GEOWLOKNINA |

KOMORAMC-3500  RetRisiet)

MC-4500 ~

TLUCZEN PLUKANY $ $

O UZIARNIENIU 31 - 63 mm ~

GEOWLOKNINA ~

KOMORA DRENAZOWA MC - 3500/MC-4500

INSPEKCJA KOMORY
QEZ ZACHIVANAA SKALD

RURA INSPEKCYJNA 110 mm

OPASKA BETONOWA

RURA 110 mm
NASUWKA
KANALIZACYJNA 110 mm
RURA 110 mm

E\ 110 mm

WYCIETY OTWOR

N2

INFORMACJA EKOBUDEX

(058) 554-85-66/65



