Montaz komor drenazowych MC-3500 i pokryw jest bardzo prosty i szybki — odbywa sie metoda
naktadkowa bez uzycia elementéw taczeniowych. Pofatdowania powierzchni komér zachodzg
na siebie, pozwalajgc na wykonanie w prosty sposéb niezawodnego potgczenia.

3.1. Lista materiatow i wyposazenia

o Przemyty tluczer o uziarnieniu %1+6% mm (niedopuszczalne jest stosowanie kamienia
o krawedziach zaokraglonych)

« Nietkany materiat filtracyjny, geowtéknina

» Geosiatka (Tensar SS 20 lub odpowiednik) — opcjonalnie

e Pokrywy skrajne

* Komory drenazowe typ MC

« Zageszczarka reczna lub walec wibracyjny o sile dynamicznej nieprzekraczajgcej 4500 kg
i cigzarze do 5400 kg

* Wyrzynarka

« Sladowa koparka z tyzka do przenoszenia kruszywa

« Sladowa spycharka o nacisku maksymalnym 5300 kg/m?

* Sprzet pomiarowy

3.2. Opis montazu systemu komor drenazowych MC-3500

Prace nalezy rozpocza¢ od wykonania wykopu i przygotowania miejsca dla tozyska komorowego.
Nastepnie wykfadamy wykop geowtdkning, a na dnie umieszczamy warstwe obsypki z przemytego
ttucznia (uziarnienie 20-50 mm), ktérg zageszczamy do min. 95% gestoéci standardowej Proctora.
Przystepujemy do uktadania ciggébw komor drenazowych. Pierwsza uktadana komora powinna
posiadaé pokrywe zamontowang w przedniej czgsci. Dwie sasiednie komory powinny by¢ potgczone
na zaktadke. Na koricu ostatniej komory ciggu nalezy zatozy¢ pokrywe. W podobny sposéb nalezy taczy¢
kolejne ciagi komoér. Zgodnie z projektem, nalezy zamontowa¢ osadnik wstepny, przewody doptywowe
wraz z rurg dystrybucyjng, ktéra doprowadzimy wodg do systemu. Przykrycie systemu wykonujemy
za pomoca obsypki z ttucznia (uziarnienie 20+50 mm), nastgpnie uktadamy materiat filtracyjny w celu
zabezpieczenia systemu przed zanieczyszczeniem, a nad nim wykonujemy zasypke o grubosci kilkunastu
centymetréow (wg projektu). Po wykonaniu tych czynno$ci mozemy rozpoczaé uktadanie nawierzchni
chodnika, ulicy itp.
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1. Wykonujemy wykop, a nastgpnie wykfadamy wykop 2. Na dnie umieszczamy warstwe minimum 23 cm
geowtdkning obsypki z ttucznia (uziarnienie ¥1+43 mm)

3. Ttuczen zggszczamy do min. 95% ggstosci 4. Uktadamy ciggi komdr drenazowych (odstgp migdzy
standardowej Proctora rzgdami minimum 15 cm)

5. Dwie sgsiednie komory powinny by¢ po’facone 6. Przykrycie systemu wykonujemyza pomocg obsypki
na zaktadke z tlucznia
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7. Uktadamy geowtdkning, a nad nig wykonujemy . 8. Warstwy sstemu
zasypke, ktorg zageszczamy co 15 cm
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