System Control-Box®
wszechstronny I innowacyjny
system zarzadzania woda deszczowq
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Bwyjatkowa wytrzymatosc
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System Control-Box®
wszechstronny I innowacyjny
system zarzadzania woda deszczowq

Procesy urbanizacyjne, rozrastanie sig terendéw miejskich, rozwdj infrastruktury technicznej powoduja pokrywanie coraz wigkszej
powierzchni ziemi nieprzepuszczalnymi warstwami tj. asfalt, beton itp. Stawia to przed nami koniecznos¢ rozwigzania problemaw
zagospodarowania sciekow deszczowych, obcigzenia sieci kanalizacyjnych oraz obnizania poziomu wéd gruntowych.

W celu ograniczenia tych negatywnych dla Srodowiska zjawisk niezwylkle istotne stato sie racjonalne zagospodarowanie wody
opadowej.

Skrzynki Control-Box® stuza odwaodnieniu utwardzonej powierzchni parkingow, placow, dachow, ulic jak rowniez terenéw zielonych.
Ich wyjatkowa wytrzymatosc do 60 SLW (przy pokryciu instalacji 1,0 m warstwa gruntu) pozwala dowolnie wykorzystac teren ponad
skrzynkami. Konstrukcja skrzynek wraz z 500 mm tunelem inspekeyjnym umozliwia monitoring oraz czyszczenie wnetrza podziemnej
instalacji. Istotng cechg jest réwniez wyjgtlkowo tatwy montaz modutéw, ktéry nawet przy duzych projektach moze byé realizowany
przez niewiellg liczbe osdb.

Zalety systemu Control-Box®:

B Wysoka pojemnosé magazynowaniado 95 %

B Wyjatkowa wytrzymatosc ( do 60 SLW przy polcryciu 1,0 mwarstwa gruntu)

B Tunelinspekcyjny o srednicy 500 mm, umozliwiajgcy czyszczenie modutéw oraz nieograniczony monitoring

B Niewielki ciezar skrzynl<

B tatwyiszybki montaz

W Oszczednosd powierzchni inwestycyine, dzieki mozliwosci dowolnego wykorzystania terenu ponad zainstalowanymi
modutami

Instalacja systemu Control-Box® przysporzy Paristwu licznych korzysci, zapewniajgc przede wszystkim redulcje kosztéw,
oszczednosc terenu inwestycyjnego oraz elastyczne projektowanie.

Dane techniczne:

B Wymiary: diugoé€ 2400,1200,600 inne na zapytanie, szerokos¢ 600 mm, wysolko$¢ 600 mm
B Pojemnosc: 864,432,216 litry
H Pojemnosc magazynowania—95 %
B Materiat: polipropylen (PP)
H Minimalne przykrycie warstwg ziemi

BRuch pieszy min.0,5m

uRuch samochodéw osobowychmin. 0,8 m

mRuch samochoddéw ciezarowych SLW 30 min.0,8 m

B Ruch samochoddw ciezarowych do SLW 60 min. 1,0m
W Malksymalna warstwa przykrycia 2,40m j
B Malksymalna liczba warstw max. 4 warstwy
B Maksymalna gtebokosé posadowienia—max 3,0 m { inne na zapytanie)
B Typy podtaczerirur (DN) 110,160,200,315,400,500

Konfiguracje systemu Control-Box®

typ L-linia  typ XL typ XXL-linia

Typy systemu a
Control-Box® m

szerokos¢ 600 mm 1200 mm 600 mm 1800 mm 600 mm
wysokosé 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm
dtugosc 600 mm 600 mm 1200 mm 600 mm 2400 mm
waga 12 kg 24 kg 24 kg 36 kg 48 kg

pojemnosc 2161 4321 | 4321 6481  [864l




