S e TR S NSRS T SRR T )
KOMORY DRENAZOWE

SKUTECZNY | WYTRZYMALY SYSTEM ’
DO ODWODNIEN DROG, AUTOSTRAD, PARKINGOW

KOMORA WYMIARY POJEMNOSC

DRENAZOWA (cm) 0 WYTRZYMALOSC
H-20 . 190 X 86 x 41 ‘ 680 ' 14,5 tony/os
SC-310 . 217 x 86 x 41 900 ‘ 14,5 tony/0s
SC-740 ' 217 X130 x 76 | 2120 ‘ 14,5 tony/o$

APROBATA TECHNICZNA AT/18-2005-0001-01

Komory drenazowe zastepujg tradycyjne
rurowe drenaze rozsgczajgce, zbiorniki
retencyjne, studnie chtonne, rowy
odwadniajgce itp. Moga by¢ montowane
pod chodnikami, parkingami, drogami,
ulicami, terenami zielonymi, na terenach
rekreacyjnych, mieszkalnych, handlowych,
przemystowych itp.

EKOBUDEX Sp. z 0.0
ul. Koscierska 7, 80-328 Gdansk
tel./fax: +48 58 554-85-65/66, 552-36-58
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Charakterystyka firmy

Firma Ekobudex Sp. 2 0.0. powstata w 1988 roku w Gaansky. Jestesmy firmg inzyrierska. Speciali-

2ujemy sie w projektowaniu | realizaci kompletnych instalac)i do oczyszczania Scekow w zakladach

preemyslowych, w Systemie komér drenazowych typ H-2015¢:310, S¢-740, Komory drenazows 10

skuteczry | wytrzymaty system do odwodnier drig, sutostrad, parkingdw - Zastepu one tradycyjne

rurowe drenale rozsaczaiace, Zoiomiki retencyjne, studnie chionne, rowy odwadniajace 2p.

Systemy komorowe moga by¢ montowane pod chodnikami, parkingami, drogami, ulicami, tere-

nami ziglonymi, na terenach rekreacyjnych, mieszialnych, handlowych, pezemysiowych itp.

Sa skuteczne 2arwno w systemach retencyjnych, jak | infiltracyjaych.

Do zalet systemu nale2g:

- bardzo duza wytrzymalos - 14,5 tony/os samochodu,

- mo2iiwosé fatwego caysrczena,

- duta pojemnosé - 0,68 m',

- moiiwost stosowania przy wysokich wodach gruntowych,

- minimaing przykrycie ~ 46 cm.

Wielka dowolnost w projektowaniu, 1atwose pezystosowania komor do wykopdw o réznych

rozmiarach | konfiguracjach - wszystko 10 Sprawia, 2e system ten mozna Zastosowal w prawie

ka2dych warunkach terenowych.

Komory drenazowe H-20 posiadaja aprobate techniczng.

Jesli zainteresowal Paristwa ten nowy na polskim rynku system komdr drenazowych do nowo-

czesnego odprowadzania i zagospodarowywania wod deszczowych, przedlemy nieodplatnie

materiaty, w kidrych znajdziecie Pafstwo wigce] informac]i na jego temat:

- CO-ROM ,Budowa systemu komorowego” I/lub

- Wytyczne do projektowania | instalowania systemdw magazynowania i odprowadzana wod
opadowych 0o gruntu za pomoca komor drenazowych H-207 w postaci drukowane.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.ekobudex.com.pl, gdnie majdziecie Paristwo

wigoej informacii na temat komér drenazowych oraz dziatainoscl firmy,




