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TUNELE/KOMORY DRENAZOWE

StormTech
od ponad 25 lat w Polsce
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Podziemny system do magazynowania
i rozsgczania wod deszczowych

- i

zastepuja studnie chionne, zbiorniki retencyjne, rowy przydrozne, skrzynki
rozstrajajace, itp.
duza pojemnosc pojedynczego modutu - do 15,16 m3
mozliwos¢ stosowania przy wysokim poziomie wéd gruntowych
konkurencyjne ceny
duza wytrzymatos¢ 14,5 tony/os (parkingi, drogi, lotniska)
mozliwos¢é monitoringu i czyszczenia
szybki montaz bez ciezkiego sprzetu
www.ekobudex.pl

Tel. 585548566 509 250 629



Rozsgczanie ® Retencja ® Magazynowanie

Parametr MC-3500 MC-4500 MC-7200
Wysokos¢ (m) 0,41 0,76 1,14 1,52 1,52
Szerokos¢ (m) 0,86 1,30 1,96 2,54 2,54
Diugos¢ (m) 2,17 2,17 2,29 1,23 2,01
Pojemnos¢ (m3) 0,90-1,20 2,12-2,60 5,01-5,43 4,60-4,91 4,57-8,08
Ciezar (kg) 17 34 56 54 o3
Materiat PE PP PP PP PP

POKRYWA SKRAJNA " I ZIARNISTE, DOBRZE PRZESORTOWANE MIESZANINY
\ /' GRUNTU/ KRUSZYWA <35% ZIAREN DROBNYCH, ZAGESZCZONE
KOMORA DRENAZOWA SC \ /DO UZYSKANIA 95% GESTOSCI WG NORMY PROCTORA.
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TLUCZEN PLUKANY O UZIARNIENIU 31 - 63 mm —\ \ '\\ 1,/
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152 cm (MC~4500,7200)
114 cm {MC-3500)

76 cm (SC-740)
41cm (SC-310)
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: 86cm (SC-310)
min. 130 cm (SC-740)

196 em (MC-3500)
15¢cm 254 em (MC-4500,7200) wn
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PROJEKTANT OKRESLA STOPIEN
STABILNOSCI PODLOZA
INFORMACJA EKOBUDEX
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www.designtool.ads-pipe.com
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